
 

 

Productspecifieke gebruiksvoorwaarden Eco-Movement B.V. datasets 

Product specific terms of use Eco-Movement B.V. datasets 

 

Dutch 

Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Gegevens op een kaart worden gepubliceerd, zal de 

Eindgebruiker aan het volgende voldoen om te voorkomen dat de Gegevens in gevaar komen: 

1. Waar mogelijk zal tiling technologie worden gebruikt om data via tiles aan te bieden. 

2. Alleen data-attributen die nodig zijn voor de toepassingen van kaartgebruikers worden 

weergegeven. Eindgebruiker zal nooit laadpuntgerelateerde ID's (location.id, evse.uid, 

evse.evse_id, connector.id) of andere gestructureerde downloadbare gegevens tonen. 

3. Het maximale aantal laadstationgerelateerde gebruikersverzoeken op de Eindgebruikerskaart 

is beperkt op basis van de use case, maar met een maximum van 3 verzoeken per seconde 

en een maximum van 250 verzoeken per gebruiker per dag. Anders moet de gebruiker als 

een schraaprobot worden beschouwd en worden uitgesloten. 

De Eindgebruiker zal ervoor zorgen dat (i) de Gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die de 

Algemene Voorwaarden voor de Eindgebruiker expliciet hebben aanvaard en (ii) deze Algemene 

Voorwaarden expliciet het verbieden van tekst- of datamining, webscraping of het gebruik van enige 

vorm van bot, spider, scraper of geautomatiseerd apparaat, programma, tool, algoritme, code, proces 

of methodologie om toegang te krijgen tot, verkrijgen, kopiëren, monitoren of opnieuw publiceren van 

enig deel van de toegankelijke gegevens. 

 

English 

In case the publishing of Data on a map is expressly agreed, End User shall comply with the following 

to protect the Data from being compromised: 

1. Whenever possible tile server technology will be used. 

2. Only data attributes that are required for the use cases of map users will be shown. End User 

will never show any charge point related IDs (location.id, evse.uid, evse.evse_id, connector.id) 

or any other structured downloadable data.  

3. The maximum number of charging station related user requests on End User map is limited 

based on the use case, but with a maximum of 3 requests per second and a maximum of 250 

requests per user per day. Otherwise, the user should be considered a scrape robot and 

banned. 

End User shall ensure that (i) the Data shall only be accessible to persons, who have explicitly 

accepted the End User terms and conditions and (ii) these terms and conditions shall explicitly forbid 

text or data mining, web scraping or the use of any bot, spider, scraper or automated device, program, 

tool, algorithm, code, process or methodology to access, obtain, copy, monitor or republish any portion 

of the data accessed. 

 


